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WATER TREATMENT

START
HERE

INTAKE
A raw water pump, which 
pumps water from a source 
into the water treatment plant.

RAPID MIX
Coagulants are added to the water 
and the water is mixed 
at a high rate to uniformly 
disperse them.

FLOCCULATION AND DAF 
OR SEDIMENTATION
The coagulants cause the particles 
to attach and form floc. 
The water is then rotated 
so that the flocs float to the surface 
for removal (dissolved at flotation, of DAF) 

or it is allowed to settle to the bottom 
of a tank where it is 

removed (sedimentation).

FILTRATION
Sand, gravel, and (or) 

carbon fibers such as granular 
activated carbon (GAC) remove 

any remaining particles.

DISINFECTION
Pathogenic organisms and viruses 
are destroyed or inactivated utilizing disinfectants 
such as chlorine or ultraviolet light.

PUMPING
Clean, treated water is pumped to water storage tanks.

STORAGE
The tanks store the water until it is needed.

DISTRIBUTION
Clean, safe drinking water is piped to homes, 
businesses, schools.

WASTEWATER TREATMENT

SEDIMENTATION
Solids settle to the bottom of a 
sedimentation tank.

DIGESTION
Solids from the bottom of 
a sedimentation tank enter 
dispensers that reduce volume 
while destroying harmful bacteria.

DISPOSAL
Solids are sent to landfills 

or used as fertilizers.

AERATION
Settled wastewater flows to bioreactors where, 
through a series of stages beneficial bacteria 
break down organic material and clean the water.

CLARIFICATION
Clarification consists in removing all kind of particles, sediments, oil, 
natural organic matter anc colour from the water to make it clear.

DISINFECTION
The cleaned water is treated with chlorine or ultraviolet light 
to kill remaining harmful bacteria.

DISCHARGE
Cleaned water is discharged 
into water supply sources such as 
surface and ground water.

WASTEWATER
Homes and businesses produce 

wastewater that runs through
a series of pipes underground.
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SCREENING AND PUMPING
The incoming wastewater passes through 
screening equipment where objects such as rags, 
wood fragments, plastics, and grease are removed. 



ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

СТАРТ

ПРИЕМНА КАМЕРА
Тук чрез изпомпване водата
постъпва в пречиствателната
станция.

ХОМОГЕНИЗИРАНЕ
Към водата се добавят коагуланти, 
които се хомогенизират при
висока скорост.

ФЛОКУЛАЦИЯ ИЛИ 
СЕДИМЕНТАЦИЯ
По-малките и леки частици се отстраняват

с помощта на желязо-алуминиев сулфат, 
който прибавен към водата, свързва

утайката образувайки желе. Желето или 
отива на дъното на резервоара

(седиментация) или се отстранява с 
механична филтрация.

ФИЛТРАЦИЯ
Водата преминава през филтри, 

някои направени от слоеве пясък, 
чакъл и дървени въглища,

които помагат за премахване
на още по-малки частици.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Патогенните микроорганизми се инактивират
чрез използването на дезинфектанти или
ултравиолетова светлина.

ИЗПОМПВАНЕ
Пречистената вода се изпомпва в резервоари.

СЪХРАНЕНИЕ
Водата се съхранява в резервоари.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Пречистената вода влиза в домовете ни,
в предприятията и училищата 
по водопреносната мрежа.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

СЕДИМЕНТАЦИЯ
Твърдите частици се утаяват 
на дъното на утайник. 

СТАБИЛИЗИРАНЕ
НА УТАЙКИТЕ
Разграждат се органичните
вещества в утайките, при което
загиват микроорганизмите в тях.

ОБЕЗВОДНЯВАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ

Утайките се смесват с пръст 
за рекултивация на изоставени терени.

АЕРИРАНЕ
Отпадните води постъпват в биобасейни, където чрез 
серия от биохимични реакции с помощта на аеробни 
микроорганизми органичните вещества се усвояват 
(разграждат) и се получава активна утайка.

ИЗБИСТРЯНЕ
Избистрянето включва премахването на всякакви частици, масла, 
органични съединения и бои. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Пречистената вода се обработва с хлор или ултравиолетова
светлина, за да се премахнат микроорганизмите. 

ИЗПУСКАНЕ
Пречистената вода се влива
обратно в естествен воден басейн,

ОТПАДНИ ВОДИ
Домовете ни и предприятията
са източник на отпадни води,

МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ 
Непречистените отпадъчни води постъпват чрез довеждащ канал 
към съоръженията. Задържат се по-едрите предмети, 
които водите носят. Задържаната маса се извозва в депо. 

СТАРТ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Έναρξη

ΚΑΜΕΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Σε αυτό το σηµείο το νερό µέσω 
άντλησης εισέρχεται στην ειδική 
µονάδα επεξεργασίας.

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στο νερό προστίθενται πηκτικά, τα οποία 
οµογενοποιούνται µε την υψηλή ταχύτητα.

ΚΑΘΙΖΗΣΗ Η ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
Τα µικρότερα και ελαφρύτερα σωµατίδια 
αποµακρύνονται µε τη χρήση του θεϊκού 

αργιλίου σιδήρου, ο οποίος όταν προστίθεται 
στο νερό συδέεται µε το ίζηµα και 

σχηµατίζεται κάτι σαν ζελέ. Το ζελέ πηγαίνει 
στον πυθµένα της δεξαµενής (καθίζηση) ή 
αποµακρύνεται µε µηχανικό φιλτράρισµα.

ΔΙΥΛΙΣΗ
Το νερό περνάει µέσα από φίλτρα, 
αµµόφιλτρα µε στρώµατα άµµου, 

χαλικιού και κάρβουνο, 
τα οποία βοηθούν στην αφαίρεση

ακόµη µικρότερων σωµατιδίων.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί απενεργοποιούνται 
µε τη χρήση απολυµαντικών ή υπεριώδους φωτός.

ΑΝΤΛΗΣΗ
Το καθαρισµένο νερό αντλείται σε δεξαµενές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το νερό αποθηκεύεται σε  κλειστές δεξαµενές αποθήκευσης.

ΥΔΡΕΥΣΗ
Το καθαρό νερό εισέρχεται στα σπίτια µας,
σε επιχειρήσεις και σχολεία µέσω του δικτύου ύδρευσης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΙΖΗΣΗ
Τα στερεά καθιζάνουν στο κάτω µέρος της 
δεξαµενής καθίζησης.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΣΠΗΣ
Η οργανική ύλη στη λάσπη αποσυντίθεται, 
Έτσι σκοτώνονται οι µικροοργανισµοί σε αυτήν.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΙΛΥΟΣ
Η ιλύς αναµιγνύεται µε χώµα για 

αποκατάσταση εγκαταλελειµµένων εδαφών.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Τα λύµατα εισέρχονται στις βιολογικές δεξαµενές, όπου 
µέσω µιας σειράς βιοχηµικών αντιδράσεων µε τη βοήθεια 
αερόβιων µικροοργανισµών η οργανική ύλη απορροφάται 
(αποσυντίθεται) και έτσι δηµιουργείται µια ενεργή λάσπη.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Σκοπός είναι  η αποµάκρυνση τυχόν σωµατιδίων, ελαίων, 
οργανικών ενώσεων και χρωµάτων.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Το καθαρισµένο νερό υποβάλλεται σε επεξεργασία µε χλώριο ή 
υπεριώδες φως για την αποµάκρυνση των µικροοργανισµών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Το καθαρισµένο νερό ρέει πίσω σε 
µια φυσική δεξαµενή νερού.

ΛΥΜΑΤΑ
Τα σπίτια µας και οι επιχειρήσεις 

αποτελούν πηγή λυµάτων.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τα µη επεξεργασµένα λύµατα εισέρχονται 

µέσω ενός καναλιού τροφοδοσίας στις εγκαταστάσεις.
Τα µεγαλύτερα αντικείµενα που µεταφέρει το νερό διατηρούνται. 

Η κρατούµενη µάζα µεταφέρεται σε αποθήκη.. 

έναρξη
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